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ALGEMEEN GEDEELTE 



I. Inleiding 

De PHILIPS buisvoltmeter GM 6023 is bestemd voor het meten van 
wisselspanningen van 1 mV tot 300 V in het freqiienticgebied van 
10 Hi: tot 1 MHz. 

Naast twee schaalverdelingen in Volts heeft het apparaat ook een 
schaal met een verdeling in dB. Hierdoor is het mogelijk bij me- 
tingen aan vierpolen, kabels e.d, de demping direct af te lezen. 

Het apparaat bevat o.a. een wisselspanningsversterker, een Graetz- 
schakeling die de versterkte meetspatming gelijkricht en een draai- 
spoelmeter. 

Tevens is een ijkschakeling aangebracht waardoor gevoeligheids- 
variaties, bijvoorbeeld tengevolge van netspanningsvariaties of het 
ouderen van buizen enz., nagenoeg kunnen worden gecompenseerd. 
De afmetingen van de buisvoltmeter zijn gering, zodat het instru- 
ment uitermate geschikt is voor service-doeleinden. 
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II. Technische gegevens 



Meetgebied 



Eigenschajipen in getalwaarden, waarbij een tolerantie is aangegeven 
worden gegarandeerd, Getalwaatden 2onder tolefantie geven de 
eigenschappen van een gemiddeJd apparaat aan en dienen slechts 
ter ofientatie. (Tenzij andets aangegeven gel den de getalwaarden 
vcjor de nominale netspanning.) 

1 mV-300 V verdeeld in lo gebieden; 10-30-100- 
300 mV en 1-3-10-30-100-300 V (eindwaarde van 
de schaal) 



De schaal is ook in dB geijkt. Hiervoor zijn de 
mcetgebieden ; 



~6o tot -38 dB 
-50 tot -28 dB 
-40 tot -18 dB 
-30 tot - 8 dB 
-20 tot + 2 dB 



-10 tot +12 dB 
0 tot +22 dB 
+ 10 tot +32 dB 
+ 20 tot +42 dB 
+ 30 tot +52 dB 



(0 dB - 0,773 V over 600 - 1 mW) 

IJking Met behulp van een interne 50 Hz-ijkspanning 

kan de gevoeligheid van de meter op de juiste 
waarde worden ingesteld. 

Maximalc onnauwkeurigheid * a. 20 Hz - 200 kHz: <5% van de eindwaarde 

van de schaal 

b. 10 Hz - 20 Hz en 200 kHz - 1 MHz; < 8% 
van de eindwaarde van de schaal 



Ingangsweerstand 

Ingangscapaciteit 

Maximaal toelaatbare gelijk- 
spanning op de itigangsbussen 
Overbelasting 



Meterbeveiliging 

Vooruitslag 



1,3 MU 

in de standen „10 mV” - ,,1 V”; 25 pF 

in de standen ,,3 V” - „300 V”: 15 pF 

300 V 

Wanneer een wisselspanning van 3 OO V op de 
ingang aangesloten is en de meetgebiedenschake- 
laar in stand „10 mV” staat, wordt het apparaat 
fiiet beschadigd. 

De meter is kortgesloten in de eerste stand van 
de keuzeschakejaar. 

< 0,3 mV bij kortgesloten ingang 



* Indieii metingen worden verricht bij spanningen > 50 V en frequenties > 200 kHz moei het 
meetsnoer met afstrliemkaiiipje worden gebrm'kt. 
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Invloed van langzame 

netspaniiingsvariaties 

(in 1 min. tot + of —10%) 

Voeding 



Mechanische gegevens 



De versterking varieert, doch de extra font is na 
herijken < 2%. 

Het apparaat is geschikt voor netspanningen van 
110, 127 en 220 V. Dc netfrequentie mag 40 - 
100 Hz bedragen. Voor frequenties lager dan 
50 Hz mag de netspanning de nominale waarde 
niet overschrijden. 



Het opgenomen vermogen bedraagt 10 W. 


Afmetingen ; 


breedte 23,5 cm 




hoogte l6 cm 




diepte 11,5 cm 


Gewicht : 


2,5 kg. 



III. Toebehoren 

Met het apparaat worden meegeleverd: 

— handleiding 

— meetsnoer met afschermkapje 
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GEBRUIKSAANWIJZING 

I. Installatie 

a. Instellen voor de plaatselijke netspanning 

Het apparaat kan door middel van een spanningskiezer worden in- 
gesteld voor netspanningen van 110, 127 en 220 V. De ingestelde 
waarde kan worden afgelezen door de ronde opening in de achter- 
wartd. 

Instellen voor een andere netspanning geschiedt als volgt : 

— Veiwijder de vier schroeven aan de achterzijde en neem de 
achterwand af. 

- - Trek de kiezer een weinig uit en draai hem tot de gewenste 
spanningswaarde bovenaan staat. 

— Druk de kiezer weer in, 

— Breng de achterwand aan, 

— Controleer of de gewenste spanningswaarde door de opening 
zichtbaar Is, 

b. Aarden 

Aard het apparaat overeenkomstig de plaatselijk geldende voor- 
schriften. Dit kan geschieden via aardbus BUl, of via het netsnoer 
indien het apparaat voorzien is van een dtie-aderig netsnoer met 
randaardesteker. 

Om nieetfouten tengevolge van brom te voorkomen moet dubbele 
aarding worden vetmeden. 



II. Bediening 

Voor de plaats van de vetschillende bedieningsorganen, zie fig. 1 
op biz. 8. 

In stand „0" van de functiekenzeschakelaar (SK2) is de meter kort- 
gesloten. Het up par oat is dan met uifgeschakeld. Bij transport van 
liet apparaat moet de functiekenzeschakelaar in deze stand staan. 



a. Inschakelen 

— Sluit het apparaat via het netsnoer op het net aan. 



b. Vooruitslag 

— Zet de functiekeuzeschakelaar (SK2) in stand ,,0”. 

— Stel de wdjzer op nul in met behulp van de zwarte schroef aan 
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de voor^ijde van het apparaat (mechanische instelHng; fig. 1). 
- Zet de meetgebiedenschakelaar (SKI) in stand „10 mV". 

— Zet de functiekeuzeschakelaar in stand ,,10 mv- 300 V”. 

- Stel de mctcraanwijzing op miniinum iii met behulp van poten- 
tiometer ,,0’’ (ingang niet kortsluiten) . 

c. Uken 

Tijdens hcl ijken mag op de bussen BUl en BU2 gem sparming 
aangesloien zijn. 

— Zet de meetgebiedenschakelaar in stand „CAL/’. 

— Zet de functiekeuzeschakelaar in stand „V-CAL.". 

— Noteer de meteraanwijzing. 

— Zet de functiekeuzeschakelaar in stand „CAL.’’, 

— Stel potentiometer „CAL.’' zo in, dat de meteraanwijzing gelijk 
wordt aan de genoteerde waarde. 

Opnierkmg. Bij nauwkeurige metingen is het gewenst het apparaat 
voor elke meting te herijken, Tevens verdient het aanbeveling het 
apparaat een half uur na het inschakelen te herijken. 

d. Meten 

Opmerkhtg, Hoewel de wijzetuitslag evenredig is met de gemid- 
delde waarde van de gelijkgerichte spanning, is de schaal van de 
meter geijkt in de effectieve waarde van zuiver sinusvormige span- 
ningen. Het is dus niet mogelijk met de GM 6023 de effectieve 
waarde van niet-sinusvormige spanningen te meten. De meter kan 
wel gebmikt worden voor verge) ijkende metingen van niet-sinus- 
vormige spanningen van dezelfde vorni. De gevonden waarde kan 
dan echter verschillen van die welke wordt aangegeven door b.v. 
een thermokoppelvoltrneter, die de werkelijk effectieve waarde meet. 
Metingen vyij van aarde mo gen met ivorden uitgevoerd, 

De maximale gelijkspcmningscomponent van 300 V mag niet worden 
overschreden. 

Meten geschiedt als volgt: 

— Zet de functiekenzeschakelaar in stand „10 mV - 300 V". 

— Zet de meetgebiedenschakelaar in stand ,300 V”. 

— Sluit de te meten spanning via het meetsnoer (met afsdierm- 
kapje) aan op de bussen BUl en BU2, 

— Draai de meetgebiedenschakelaar llnksom tot een uitslag is ver- 
kregen die groter dan I/3 van de eindwaarde van de schaal is. 
— Lees de gemeten spanning af op de schaal 0-100 of 0-300, al 
naar gelang de stand van de meetgebiedenschakelaar. 
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SERVICEDOCUMENTATIE 

I. Beschrijving van de werking 
a. Verzwakker (zie fig. 2) 

De verzwakker bestaat uit 2 gedeelten waartussea katodevolger D1 
is geschakeld. Beide gedeelten, een hoogohmige verzwakker bestaan- 
de uit C1/R2 plus C2/R3 en een laagohmige verzwakker bestaande 
uit R9 t/oi R13 kuonen gelijktijdig wordeo omgeschakdd met 
sdiakelaar SKI, De combinatic van deze twee verzwakkers maakt 
tien verschillende verzwakkingen mogelijk. 

De verzwakking van de hoogohmige verzwakker wordt met keuze- 
weerstand R4 ingesteld. Door met behulp van Cl de beide RC- 
producten gelijk te maken zal de verzwakking onafhankeUjk van de 
frecjuentie zijn. 

Door het tocpassen van. de laagohmige stap pen verzwakker is fre- 
quentie-onafhankelijkheid voot het betrokkea frequeiitiegebied ook 
zonder capacitieve correctie gewaarborgd, Tengevolge van katode- 
volger Bl zal de capacitieve belasting van schakelaar SKldT met 
bedtading minder invloed hebben op de hoogohmige verzwakker- 
sectie. 

Do ingangsimpedantie van de sclmkeling bhjft hierdoor lioog on 
onafhankeUjk van de .stand van de laagohmige verzwakker. 
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b. Versterker- en meterschekeling 

De verstefkef bestaat uit de buizen B2 en B3 en is wisselspannings- 
gekoppeld, De uitgangsspanning wordt door een gelijkrichtschake' 
ling (GR3-GR6) gelijkgericht en via schakelaar SK2-I aan de meter 
toegevoerd. Met potentiometer Rl kan de gevodigheid worden in- 
gesteld. De stroomtegenkoppeling van de anode van B3 via de gelijk- 
richtsckakeling naar de katode van B2 vergroot de bandbreedte van 
de versterker. Tevens geeft deze stroomtegenkoppeling een vergro- 
tiiig van de uitgangsimpedantie van de versterker, waardoor bet 
draaispoelinstrument gevoed wordt uit een stroombron met hoge 
inwendige weerstand. Dit komt de Hneariteit van de meterschaal ten 
goede. De tegenkoppeling is frequentie- en spaimingsafhankelijk 
tengevoJge van de meter- en bedradingscapaciteit alsmede door de 
niet-lineaire karakteristiek van de dioden. 

Voor de hogere frequenties is daarom een correctie aangebracht door 
middel van keuzecondensator C7 en trimmer Cl 4. 

Diode GR7 beveiligt de meter tegen overbelasting, 

c. IJkgedeelte (zie fig. 4) 

De 6,3 V-wisselspanning van de transformator wordt door diode 
GR2 enkelfasig gelijkgericht, Spanningsdelers R28 en R29 zijn op 
dezelfde wtsselspanning aangesloten, 

Hierdoor ontstaat tussen C en D een pulserende gelijkspanning en 
tussen E en D een wisselspanning. 

Schakelaar SK2 heeft 4 standen, namelijk: 
stand „0"; bet draaispoelsysteem is kortgesloten (transport!) 
stand ,,10 mV - 30D V": het apparaat is geschikt om te meten 
stand „V-CAL.”: de pulserende gelijkspanning (tussen C en D) is 
direct op de meter aangesloten 

stand „CAL/': gelijk aan stand ,,10 mV - 3D0 V", doch op de in- 
gang van de versterker wordt via punt B (fig, 2) de tussen E en D 
aanwezige wisselspanning* aangesloten (schakelaar SKI in stand 
„CAL.’*). 

De meteraanwijziiig in stand ,,V-CAL.'’ kan nu met die in stand 
,,CAL." worden vergeleken. Met behulp van de gevoeligheids- 
instelling (Rl) kunnen beide aanwijzingen aan elkaar gelijk worden 
gemaakt. 

De gevoeligheid van de versterker is dan precies 10 mV, doordat 
potentiometerschakeling R28, R2p en R3D met behulp van R30 
voor deze waarde is afgeregeld. 
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De verhouding tussen de twee spanningen C-D en E-D wordt door 
de waarden van de weerstanden in het ifkgedeelte bepaald en is dns 
onafhankeiijk van de netspanning. 

Dat hiermede een verandering van de gevoeligheid van de verster- 
ker, het2ij door verandecing van de netspanning, hetzij door oudeting 
der buizen kan worden gecorrigeerd, kan als volgt worden ingezien. 
Wanneer we aannemen dat de gevoeligheid van de versterker bij- 
voorbeeld 1% lager is dan de vcreiste 10 mV, zal de meteraanwijzing 
in stand ,,CAL. van SK2 ook 5% lager zijn dan de meteraanwijzing 
in stand ,,V-CAL.‘ . Door met Rl de meteraanwijzingen gelijk te 
maken wordt de gevoeligheid van de versterker weer teruggebraclit 
op de normale waarde. De gevoeligheid van het draaispoelinstrument 
wordt praktisch constant veroiidersteld. 

Schakelaar SK2-II verbindt in de standen „V-CAI.." en „CAL.‘' 
punt D van de ijkschakeling aan aarde om de spanningen C-D en 
E-D ten opzichte van aarde te kunnen meten. 

d. Voedingsgedeelte 

Dc wisselspanning op wikkeling S2 van transformator Tl wordt 
door middel van gelijkrichter GRl gelijkgericht en door het filter 
CIO, R23, Cll afgevlakt. De afgevlakte spanning wordt door B4 
op +85 V gestabiliseerd. 

De spanning wordt via afvlakfilter R34 en Cl 2 aan de versterker 
toegevoerd. Voor de eerste buis in de versterker (Bl) wordt de 
spanning nog extra afgevlakt door R25 en Cl 3. 

II. Bereikbaar maken van onderdelen 

a. Afnemen van de kast 

1. De achterplaat 

Deze kan tezamen met de kastrand worden afgenomen, na het uit- 
schroeven van de vier schroeven aan de achterzijde. 

2. De kastmantel 

— Verwijder de achterplaat. 

— Scbroef de vier bevestigingsschroeven aan de onderzijde los. De 
kastmantel kan nu worden afgeschoven. 

b. Afnemen van de knoppen (zie fig. 5) 

■ — Verwijder het dopje ,,A ’. 
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— Draai de moer ,,B’' iets los en geef 
hierop een tikje, terwijl de knop 
wordt vastgehouden. De knop kan 
iiu van de as worden genomen. 



c. Afnemen van het frontpaneel 

— Verwijder de knoppen. 

— Verwijder de achterplaat en de kastmantel. 

— Soldeer de draden aan de twee aansluitbussen los 
— Draai de negen schroefjes „C” (fig, 7) los, 

Het frontpaneel kan nu worden verwijder d. 




ML Onderhoud 

De kastmantel is van aluminium waarop een plastic laag is aange- 
braeht. Na te zijn afgenomen, kan de kastmantel zoiider bezwaar 
met water en zeep worden afgewassen. 

Voor het goed functioneren van de sehakelaars verdient het aanbe- 
veling deze eenmaal per jaar in te vetten met sdiakelaarolie. Het 
codenummer van de schakelaarolie is vermeld in de lijst van me- 
chanische onderdelen (biz. 2 3). 

IV. Overzicht van de afregelingen en de te gebruiken 
hulpapparaten 



aftegelpunt afregelorgaan 


meetapparaten 


aanbevoien 

PHJLIVS 

meetapparaim 


haojdsiuk 
V, punt 


gevoeligheid/ 


R1 


buisvoltmeter 


GM 


6012 


(geijkt) 


d 


ijking 




generator 


GM 


2883 






nulpunt 


RJ2 


geen 








c 


iiigaiigs- 


Cl. R4 


buisvoltmeter 


GM 


6012 


(geijkt) 


e 


verzwakker 




generator • 


GM 


2883 


+ GM 4332 






evt. + brede 














bandversterker 










amplitudL'- 


C7, C14 


buisvoltmeter 


GM 


6012 


(geijkt) 


d, 1 


karakteristiek 




generator 


GM 


2883 






ijkspanning 


RSO 


buisvoltmeter 


GM 


6012 


KKi 


h 






generator 


GM 


2317 







Bovenstaande volgorde is willekeurig. Bij een volledige of meer uit- 
gebreide afregeling of controle van het apparaat moet bij voorkeur 
de volgorde van hoofdstuk V worden aangehouden. 
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V. Controle en afregeling 

a. Algemeen 

De hieronder genoemde toleranties zijn fabriekstoleranties die alleen 
gelden bij het opnieuw afregelen van het apparaat. 

In hoofdstuk IV zijn alle afregelorganen, keuzeweerstanden en 
keuzecondensatoren met omschfijving van l:un functie en de beno- 
digde hulpapparatuur vermeid, 

b. Netstroom 

Als het appataat is ingesteld voor 220 V-netspanning mag bij 
220 V- 50 Hz, de opgenomen netstroom maximaal 50 mA bedragen. 



c. Nulpuntsinstelling (R32) 

Wanneet het apparaat is uitgeschakeld, moet de wijzer op 0 V staan. 
— Stel de wijzer eventueel op nu[ in met de zwarte schroef aan de 
voorzijde van het apparaat (mechanische nulinstelling, fig, 1 ). 
— Aard het apparaat, 

“ Zet de meetgebiedenschakeiaar in stand „10 mV'', 

- Zet de functiekeuzeschakelaar in stand „10 mV - 300 V”. 

Stel met potentiometer R 32 (,,0”, fig. 1 ) de meterwijzer op 
minimum in. 

— Sluit de ingangs bussen kort. 

De voomitslag mag nu maximaal 0,25 mV bedragen. 

d. Instelfing van de gevoeligheid/amplitudekarakteristiek 

— Zet de functiekeuzeschakelaar in stand ,,10 mV - .300 V“. 

-- Zet de meetgebiedenschakeiaar in stand „10 mV”. 

— Sluit op de ingang een spanning van 10 mV, 10 kHz aan, 

— Stel met potentiometer Rl („CAL.", fig. 1 ) de meterwijzer op 
precies 10 mV in. 

— Vethoog de frequence tot 1 MHz. 

De aanwijzing moet nu nog 10 mV bedragen. 

Is dit niet het geval dan moet voor condensator C 7 (fig. 7 ) een 
condensator met een andere waarde worden gekozen. 

— Zet de meetgebiedenschakeiaar in stand „30 mV” (ingangs- 
spanning 10 mV, 1 MHz). 

De meteraanwijzing moet weer 10 V bedragen, Eventueel trimmer 
CH (fig. 11 ) afregelen. 
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e. Instelling van de ingangsverzwakker 

— Zet de meetgebiedenschakelaar in stand V". 

- Sluit op de ingang een spanning aan van 3 V, frequence 200 Hz. 
De meteraanwijzing moet 3 V bediagen. Evcntueel voor R4 
(fig. 10) een andere waarde kiezen. 

Verhoog de frequentie van de ingangsspanning tot 1 MHz. De 

aan wij zing moet weer 3 V bedragen. Eventueel trimmer Cl 
(fig, 7) afregelen. 

f. Controle van de verzwakker 

Zet de functiekeuzeschakelaar in stand „10 mV - 300 V". 

— Sluit op de ingang spanningen aan volgens onderstaande tabel 
(frequentie 10 kHz). 



SKI hi Hand Vi, 10 kUz aatiu’ijzing 



ioletantie 



10 


mV 


10 


mV 


30 


mV 


30 


mV 


100 


mV 


100 


mV 


300 


mV 


300 


mV 


1 


V 


1 


V 


3 


V 


3 


V 


10 


V 


10 


V 


30 


V 


30 


V 


100 


V 


100 


V 


300 


V 


300 


V 



10 mV (ref. pt) 
29,55 - 30,45 mV 

98,5 - 101,5 mV 

295,5 ' 304,5 mV 

0,985 - 1,015 V 

2,955 - 3,045 V 

9,85 - 10,15 V 

29,55 - 30,45 V 

98,5 - 101,5 V 

295,5 - 304,5 V 



f 1,5% van de 
’ eind waarde van de 
i schaal 



g. Schaalkarakter 

— Zet de functiekeuzeschakelaar in stand ,,10 mV - 300 V”. 

Zet de meetgebiedenschakelaar in stand „10 V". 

Sluit op de ingang spanningen aan volgens onderstaande tabel. 



Vi, W kHz 


{lanwijzhig 


toieranlte 


to V 


10 V (referenliepunt 




8 V 


7,85 - 8,15 V . 

- , „ (1,5% van 


de eindwaarde van de 


6 V 


5,85 - 6,15 V 1 




4 V 


3,85 - 4,15 V Isdiaal 





Indicn de toierantie wordt oversthreden moet GR7 woiden uitgewisseld 



h. IJkspanning 

— Zet de functiekeuzeschakelaar in stand „10 mV - 3OO V” en de 
meetgebiedenschakelaar in stand ,,10 mV”. 
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— Sluit op de ingang een spanning aan van 10 mV, 10 kHz. 

— Stel met potentiometer R1 („CAL.", fig. 1) de meteraanwijzing 
op precies 10 mV in. 

— Zet de rneetgebiedenschakelaar in stand „CAL.". 

(Controleer of de netspanning precies 220 V bedraagt.) 

— Zet de functiekeuzeschakelaar in stand „V-CAL." en noteer de 
meteraanwij^ing. 

— Zet de functiekeuzeschakelaar in stand „CAL.'’. De meteraati- 
wijzing moet nu gelijk zijn aan de genoteerde waarde. 

Is dit niet het geval dan moet voor RJO (fig. 7) een andere 
waarde gemonteerd Avorden. 

j. Controle van de amplitudekarakteristiek 

— Zet de functiekeuzeschakelaar in stand „10 mV - 300 V”. 

— Voer aan de ingang spanningeu toe volgens onderstaande tabel. 



SKl in stand 


Vi 








aanwijzing mo&t 
liggen tussen 


tolerantie 






mV, 


10 


kHz 


10 mV (referentiepunt) 








mV, 


10 


Hz 


9,S - 10 mV 


-4% 


10 mV, 30 mV 




mV, 


20 


Hz 


9,fi - 10 mV 


~2% 




f 10 


mV, 


200 


kHz 


9,8 - 10,2 inV 


± 2% 






mV, 


1 


MHz 


9,0 - 10,4 mV 


± 4% 




, 3 


V, 


11) 


kHz 


3 V (refcrejibepunt) 








V, 


10 


Ha 


2,88 - 3 V 


-4% 


3 V 


} 3 


V, 


20 


Hz 


2,94 - 3 V 






/ 5 


V, 


200 


kHz 


2,94 - 3,06 V 


± 2% 




1 


V. 


1 


MHz 


2,88 - 3,12 V 


±4% 



Wanneer de aanwijzing buiten de tolerantie valt, inoeten de punten 
V-d en V.e worden herhaald. 



k. Netspanningsafhankelijkheid 

— Zet de meetgebiedenschakelaar in stand „10 V” en de functie- 
keuzeschakelaar in stand „10 mV - JOO V"- 

— Sluit op de ingang een zodanige spanning (freq. 10 kHz) aan 
dat voile schaal waarde wordt verkregen. 

— Verlaag de netspanning tot 198 V- 

Na 1 minuut moet de aanwijzing liggen tussen 9,8 en 10,2 V. 

■ — Vediong de netspanning tot 242 V. 

Na 1 minuut moet de aanwijzing liggen tussen 9,8 en 10,2 V_ 
Na herijken mag de afwijking maximaal 1,5% bedragen. 
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l. Absolute nauwkeurigheid 

— Sluit het apparaat aan op een netspanning van 2 20 V. 

— Zet de meetgcbiedenschakelaar in stand „CAL.”. 

— Zet functiekeuzeschakelaar in stand ,,V-CAL.” en noteer de 
meteraanwijzing. 

— Zet de functiekeuzeschakelaar in stand „CAL," en stel potentio- 
meter R1 („CAL.", fig. 1) z6 in, dat de aanwijzing precies 
gelijk is aan de genoteerde waarde, 

Zet de functiekeuzeschakelaar in stand ,,10 mV - 300 V". 

Zet de meetgebiedenschakelaar m stand ,,300 mV”. 

— Sluit op de ingang cen spanning aan van 300 mV. 

— Varieer de frequentie tussen 10 Hz en 1 MHz. 

De aanwijzing meet tussen 279 en 321 mV blijven. Voor het 
gebied van 20 Hz - 200 kHz moet de aanwijzing tussen 285,6 
en 314,4 mV blijven. 

— Ointroleer hetzelfde op 4/10, 6/10 en 8/10 van de eindwaarde 
van de schaal. 

— Zet de meetgebiedenschakelaar in stand „10 V”. 

— Sluit op de ingang ecn spanning aan van 10 V- 
— Varieer de frequentie tussen 10 Hz en 1 MHz. 

De aanwijzing moet tussen 9,3 en 10,7 V blijven. Voor het ge- 
bied van 20 Hz - 200 kHz moet de aanwijzing tussen 9,5 2 en 
10,48 V blijven. 

Controleer hetzelfde op 4/10, 6/10 en 8/10 van de eindwaarde 

van de schaal. 

m. Interferentie 

— Zet de meetgebiedenschakelaar in stand ,,10 V”. 

— Zet de functiekeuzeschakelaar in stand ,,10 mV - 300 V”. 

— Sluit op de ingang een spanning van 10 V, 50 Hz (netfrequen- 
tie) aan, De aanwijzing mag maximaal l schaaldeel schommelen. 
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VL Vervangen van onderdelen 

a. Afgemeen 

De opstelling van de onderdelen is aangegeven in de figuren 6 . . . 
n . In hel: apparaat zijn geen geselecteerde onderdelen gebruikt. Na 
het vervangen van buizen of andert onderdelen kan hot nodig zijn 
de desbetreffende schakeling opnjeuw af te regelcn (zie hoofdstuk 
V „Controle en afregeling"). 

Tijdens het vervangen nioet het apparaat zijn uitgeschakeld. 

Voor het bereikbaarmaken van onderdelen, zie hoofdstuk 11. 

b. Versterkereenheid 

— Verwijder de achterplaat en de kastmantel, 

— Soldeer dc aansluitdraden los. 

— Verwijder de vier schroefjes in de afstandsstukken. De eenheid 
kan nu in zijn geheel worden uitgenomen. 

c. Schakelsegementen van SKI an SK2 

— Verwijder de achterplaat en de kastmantel. 

— Verwijder de messingveer aan de achterzijde. 

— Schuif de roterende as naar achteren. 

— Verwijder de achtersteun. 

— Soldeer de aansluitdraden los. Dc segmenten kunnen nu door het 
uit elkaat buigen van de strippen worden uitgenomen. 

d. Potentiometers R1 en R32 

— Verwijder het frontpaneel (zie hoofdstuk He.). 

De potentiometers kunnen nu gemakkelijk worden verwijderd. 

e. Draaispoelinstrument 

— Verwijder het frontpaneel (zie hoofdstuk II.c). 

- — Soldeer de twee aansluitdraden los. 

■ Schroef de drie boutjes, waarmede het nielerhuis tegen de beu- 
gels „E" (fig. 7 ) is bevestigd, uit. Het draaispoelinstrument kan 
nu worden vervangen. 

f. Kastranden en takstplaat 

I. Voorrand en tekstpJaat 

— Verwijder het frontpaneel (zie hoofdstuk II.c). 

— Verwarm de omgezette nokken van de plastic rand door een hete 
soldeerbout in de nabijheid te houden (niet aanraken). 
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- Buig de nokken techt met een sthroevedraaiet. 

Voorrand cii tekstplaat kuonen nu van elkaat worden gescheiden, 

2. Ac hi er wand 

Verwijdcr de achterpJaat tezamen met de kastrand volgens punt 

ILa.l. 

Scheid achterplaat en kastrand volgens de hierboven aangege- 
ven methode. 

g. Rubberdoppen 

Wannecr een rubberdopje muct worden vervangen, moet de kast 
worden afgenomen volgens II. a. Het nieuwe dopje wordt met het 
spitse uiteinde aan dc binnenzijdc door het gat in de kastmantel ge- 
trokken en afgeknipt. 

h. Buizen 

Nieuwe buizen moeten iOO uur worden voorgebrand. Dit voor- 
btandea kan op eenvoudige wijze gebeuren door de nieuwe buizen 
in bet apparaat te plaatsen en dit gedutende 100 uur ingeschakeld 
te lateii staan (funetiekeuzeschakelaar in stand ,,0”). 

Het voofbranden kan ecliter ook buiten liet apparaat gebeuren door 
de buizen bij nominale gloeispanmng een zodanige anodespanning 
te geven, dat de ruststroom door de buis 1/6 van de maximaal toe- 
laatbare katodeslroom bedraagt. 

De ruststroom bedraagt voor de El’p5 J mA. De roosters moeten 
met dc anode worden verbonden. 

De neonbuis B4 (85A2) moet wmrden voorgebrand door de buis 
via een geschikte voorschakelweerstand op een spanning van ca 
110 V (max. 125 V) aan te sluiten. 

Na plaatsing van nieuwe buizen in het apparaat moeten de volgende 
controlemetingen worden uitgevoerd: 



htiis 


hoojdsfuk V, pant 


Bt 


d, e 


B2 


j 




j 
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VII. Storingen 

a. Algemeen 

Om het opsporert van storingen te vergemakkclijken 2ijn Je vuor- 
naamste spanningen aangegeven in de afbeelding van de gedmkte 
bcdradingspkat (fig. 11) en in het principescheraa (fig. 13). 

Als men de werking en afregeling van het apparaat, beschreven 
in de hoofdstukken I en V, kent, zal dit evcneens het analyseren 
van een storing vergemakkelijken. De hierna volgcnde paragrafen 
kunnen dan als leidraad dienen. 

Op de PHILIPS Service-Organisatie kan steeds een beroep wotden 
gedaaii. 

b. Enkele storingsmogelijkheden 

1. De gloeidradcn van de bui2en in het apparaat gaan niet branden, 
wanneer het apparaat wordt ingeschakeld. 

C-ontroleer of de netspanning op de transfomiator aanwezig is. 
— ■ Controleer het netsnoer. 

2. De wijzeruitsiag is instabiel, hoewcl aan de ingang geen spanjiing 
wordt toegevoerd. 

- Controleer of het apparaat goed geaard is. 

Controleer de buizen en eventuecl de buisvoetcoiitacten. 
Controleer of in de nabjjheid van het apparaat geen H.P. gene- 
rator van gxoot vcrmogen (b.v. een lender) in werking is. 

— Een sterk fluctuerende netspanning verootzaakt eveneens insta- 
bilitejt. 
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VIII. Onderdelenlijst 

e. Lijst ven mechanische onderdeien 



po.t. 


ilg. 


aanitil 


codenummer 


ofnsthrrjving 


5 


mimmumvoorraad voor 
1 3 ^ 10 app. 


i 


6 


1 


M7 192 53 


Instructieplaat 




- - 


— ■ 


— 


1 


2 


6 


2 




Knep + dopje 


* 


— 


1 


2 


3 


5 


6 


2 


975/D51 


Dnp voor knop 


** 


1 


2 


3 


4 


4 


6 


2 


97J/P55 


Pijlpunt voor knop 


^• 1 = 


— 


1 


2 


2 


5 


6 


2 


P5 656 91 


Raam 




— 


— 


— 


1 


6 


6 


2 


P5 656 90 


Kastrand (voor en 




















aebter) 




— 


1 


2 


4 


1 


6 


2 


M7 694 87 


Aaiisluitklcm 




-- 


1 


2 


4 


K 


7 


4 


976 /PW 7 X 10 


Buishouder mtn. 




— 


— 


1 


1 


9 


7 


12 


A3 520 56 


Soldeeroog 




3 


5 


10 


10 


10 


7 


4 


959/37 (KlOX) 


Kraal 




— 


— 


1 


1 


11 


7 


1 


A5 228 85 


Omschakdaar 




— 


— 


— 


1 


12 


7 


1 


P 829 58 


Draaispoe) instrument 


— 


— 


— 


1 






1 


E 6 220 84 


Draai spoelsystccm 






-- 


I 


1 








971/71 


Schakelaarolie 




1 


1 


1 


1 


15 


12 


1 


M7 502 7 3 


Aai'dsnoer 


Pfi 


— 


— 


1 


2 


14 


12 


1 


978 / 1 X4AP 


Steker ^ ) 


1-!^: 


1 


2 


5 


4 


15 


12 


1 


P4 655 92/799AA 


Isolatiebujs 




1 


2 


3 


4 


16 


12 


1,2m 


R278 KA/OlAAO 


Kabel 




— 


1 


2 


3 


17 


12 


2 


M7 343 37 


Stekerpei: 




1 


2 


3 


4 


18 


12 


1 


P5 655 09/976AB 


plaat 




— 


1 


1 


2 


D 


Dit IS 


cen normale 


banaansteker, waarvan 


de rsolatjebuis moet w 


orden 


vervangen 


door de 



isolatiebiiis genoenid onder pos 15 Wanneer de complete; slcket van bet meetinoer moet 
worden veenjeuwd zijn dus zowel pos. 14 als pos. 15 tiodig. 



Toelkhting op de koiom 5 

Onderdeien niet gemerkt met een sterretje 

Hiertoe behoren: 

a. Praktiscb alle elektrische onderdeien. 

b. De mechanische onderdeien, die kwetsbaar of aan slijtage onder- 
hevig zijn. 

2ij behoren aanwezig te zijn bij de PHILIPS Service- Afdeling in het 
desbetreffende land en bij het bedrijf dat het apparaat in gebruik 
heeft en zelf reparaties wil en kan uitvoeren. 
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Ond^rdelen gemafkt met ecu sterreije 

Deze onderdelen hebben in bet algemeeii eeii lange of onbepetkte 
levensduur, doch zijii essentieel voor de goede werktng van het 
apparaat. 

Het al of met aanleggen van een kleine vootraad van deze onder- 
delen is afhankelijk van de volgende factoren; 

a. Het aantal apparaten dat in het desbetreffende land of in het 
bedrijf met een eigen onderhoudsdienst aanwezig is. 

b. De noodzaak of het apparaat al of niet continu in bedrijf of 
bedrijfsklaar moet zijn. 

c. De leveringstermijii van de onderdelen in verband met de import- 
en verzendmogelijkhcdcn in het desbetreffende land. 

Onderdelen gemetkl met twee iterretjes 

Deze onderdelen hebben een lange of onbeperkte levensduut eii zijn 
niet essentieel voor de goede werking van het apparaat. 

In het algemeen '^I'ordt van deze onderdelen plaatselijk geen voot- 
raad aangelegd. 



b. Lijst van elektrische onderdelen 

(wijzigingen voorbeliouden) 



Condematorcn 



no. 


codentimmer 


ivaarde 


Cl 


908/6E 


6 pF 


C2 


005/ 1K5 


1500 pF 


C3 


yo6/4?K 


47000 pF 


C4 


'■miCGA 


64 //F 


C5 


90 6/Ll 5 OK 


0,15 /iF 


C6 


90 6/1. 13 OK 


0,15 


C7 


904/56E-. . ./I80E 


56-180 pF 


C8 


906/LlM(2 par) 


2 /^F 


C9 


909/C25 


25 «F 


CIO 


AC 8207/16+ 16 


16 


Cll 


AC 8505/50 + 50 


50 ,rrF 


Cl 2 


50 van Cll 


50 ;ttF 


cn 


16 /^F van CIO 


16 ftp 


C14 


908/P lOE 


10 pF 



iolerantk 


volt 


type 






trimmer 


1% 


500 


mica 


10% 


400 


polyester 




25 


clektrolytisch 


10% 


125 


polyester 


10% 


125 


polyester 

afregelcoiidensatcir 


10% 


125 


polyester 




25 


elektrolytisch 




300 


elektrolytiscli 




150 


elektrolytisdi 




150 


elektrolytisch 




300 


elektrolylisch 

trimmer 
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W eerst^mden (alle weerstanden 2 ijn opgedampte koolweerstanden tenztj anders aangc- 



geveii). 


no. 


codenumm^r 


waarde 


iolerantie 


wait 




Rl 


916 GE 2 K 


2 


kfi (iiti.) 






potentiometer 


R2 


901 /lMri 




MQ 


1% 


V 2 


W 




R3 


9t)l/3K6 + 901/7 5K 


(par) 5,2 


k£J 




V4 


W 




R4* 


901/t20K- . ,/iM3 


120 kQ-1,5 


MQ 




V4 


W 




R!^ 


901 /lM 


1 


M12 


5% 


V4 


W 




R6 


901/IK 


1 


kQ 


5% 


V4 


W 




R7 


901/270E 


270 


Q 


5^ 


V4 


w 




US 


901/4K7 


4,7 


kQ 


5% 


V4 


w 




R9 


B8 305 23 D/ 1 K 95 


1,95 


kQ 


1% 


Vio 


w 




RIO 


90l/ri20E 


620 


Q 




VlO 


w 




Kll 


BS 305 23 D/ 195 E 


195 


Q 


1^ 


Vio 


w 




R12 


901/62E 


62 


Q 


1% 


VlO 


w 




RI 3 


B8 305 23 D/ 28 E 3 


28,5 


Q 


1% 


l/io 


w 




Ri4 


901/lM 


1 


MQ 


5% 


V4 


w 




Ri5 


9 OI/IOK 


10 


kQ 


5^0 


V4 


w 




R16 


9 OI/I 5 OE 


150 


Q 


5% 




w 




Rt7 


9 OI/I 20 E 


120 


Q 


5^ 


1/4 


w 




RI 8 


901 /lM 


1 


MQ 


5% 


V4 


w 




R19 


9 OI/IOK 


10 


kQ 


596 


V4 


w 




U20 


90 I/ 27 OE 


270 


Q 


5^ 


V4 


w 




R21 


901 / 12 K 


12 


kQ 


5^0 


V4 


w 




R22 


901 /lM 


1 


MQ 


5% 


V4 


w 




R23 


938/A2K2 


2,2 


kQ 


5> 


5^2 


w 


draadgewonden 


R24 


93R/A2K2 


2,2 


kQ 


5^ 


51/2 


w 


draadgewonden 


R 25 


901 / 4 K 7 


4,7 


kQ 




V4 


w 




R26 


901/560E 


560 


Q 




1/4 


w 




R 27 


901 / 1 20 K 


120 


kQ 


1% 


V4 


w 




R2S 


9 OI/ 56 K 


56 


kQ 


1^ 


V 4 


w 




R 29 


901 /IOOE 


100 


Q 


1% 


V4 


w 




R30* 


901/82E . . ,/SK2 


82 Q-a ,2 


kQ 




V4 


w 




R31 


901/330E 


330 


Q 


1% 


V4 


w 




R32 


9 I 6 /GE 1 K 


1 


kQ (lin.) 






poteuliometer 


R33 


938/A180E 


180 


Q 


107 e 


51 /. 


w 


draadgewonden 


R 34 


901 / 390 E 


390 


Q 


59^e 


I /2 


w 




* De juiste waarde wordt tijdens de afregeling vastgesteld. 








Diversen 














Tl 


M7 615 15 








voedingstransformator 


B1 


EF 95 








buis 




B2 


EF 95 








buis 




B3 


EF 95 








buis 




B4 


85 A2 








neonstabiiisator 


GRl 


SR 250 B 100 








seleniumgelijkfichter 


GR2 


OA 202 








german iumdiode 



0 0 © 0 00 



Archief RadioDatabase.nl 



BAMA KOPIE 



26 Figuren 




™ 127227 



Fig. 6 
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Pig. 8. Onderzijde 
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Fig. II. Gedrukte hedtsdingiplaat 
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Pi^. 12. Meetmoer 



I-rg. i 3. Frtfia[>ejchema 
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Fig. 13. Principeschema 



Archief RadioDatabase.nl 



BAMA KOPIE 






K) 




CD 

*ro 

'cj 

V- 



